
Az újrafeltalált biztonság

Beépített automata 
tűzoltórendszer a 
professzionális védelemért...
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Forgalmazói hálózat
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A FirePro. oltógenerátorok 
teljesen megfelelnek a 
nemzetközi ISO 15779, az 
európai  CEN TR 15276 és az 
amerikai NFPA 2010 és UL2775 
aeroszolos oltórendszerekre 
vonatkozó szabványoknak. CE 
minősítéssel ellátva.
TÜV SIL tanúsítvánnyal 
rendelkeznek.
Magyarországi forgalmazási 
engedély száma:
35000/3784-1/2014/TŰZV. 

FP1200S
Tömeg (Kg): 10.9

Méretek (mm): 

216 X 300 X 167

FP500S
Tömeg (Kg): 3.34

Méretek (mm): 

260 X 84

FP200S
Tömeg (Kg): 1.84

Méretek (mm): 

150 X 84

FP80S
Tömeg (Kg): 0.870

Méretek (mm): 

185 X 51

FP5700S
Tömeg (Kg): 26.8

Méretek (mm): 

300 X 300 X 300

FP20SE
Tömeg (Kg): 0.310

Méretek (mm): 

165 X 32

FP3000S
Tömeg (Kg): 16.7

Méretek (mm): 

300 X 300 X 185

FP40S
Tömeg (Kg): 0.610

Méretek (mm): 

140 X 51
FP2000S
Tömeg (Kg): 15.9

Méretek (mm): 

300 X 300 X 185

FP100S
Tömeg (Kg): 1.37

Méretek (mm): 

120 X 84



A FirePro. aeroszolos 
oltóberendezések a legújabb 
generációs FPC aeroszolt 
képző szilárd összetevőt 
tartalmazzák. Aktiváláskor a szilárd 
oltóanyag gyorsan táguló, nagy 
hatékonyságú, kálium sókon 
alapuló tűzoltó aeroszollá alakul át.

Reinventing 
Safety

Ők is hazai ügyfeleink:

ISO 14001
szerint gyártva

Nincs
ózonkárosító
hatása

CFC mentes
EPA SNAP 
listás

Globális 
felmelegedésre 
nincs hatással

HFC mentes

Green Label 
tanúsítvánnyal

15 éves
élettartam

Nem korrozívNem toxikus Nem konduktív
Nincs oxigén
elvonás

•	 Hatékonyabb és hatásosabb, mint más oltórendszerek

•	 Automatikus, autonóm, moduláris rendszer

•	 Egyszerűen tervezhető, telepíthető és áttelepíthető

•	 Utólagosan is telepíthető

•	 Nem igényel csőrendszert, pumpákat és egyéb gépészeti eszközöket

•	 Beépített üzembiztos aktiváló rendszer

•	 Nem túlnyomásos

•	 Hatékonyan összeegyeztethető más tűzoltó rendszerekkel

•	 Gazdaságos telepítés és karbantartás

•	 Kémiai oltást végez, nem vonja el az oxigént

•	 Nincs szükség tömörségvizsgálatra és tűzteszt elvégzésére

•	 Teljesen környezetbarát oltóanyag

•	 Nem tartalmaz pirotechnikai anyagokat

•	 Széles alkalmazhatóság: -50 oC – 250 oC-ig, akár 98% páratartalom mellett is

•	 Már több, mint 75 országban

• 5 ÉV GARANCIA - 15 ÉV ÉLETTARTAM

Átlagos bekerülési költség 10 évre (telepítés, üzemeltetés, karbantartás)

•	 elektromos helyiségek

•	 villamos alállomások

•	 transzformátor állomások

•	 szerverhelyiségek, számítógéptermek

•	 kábelalagutak

•	 álmennyezetek, álpadlók

•	 kapcsoló- és elosztószekrények

•	 gépházak

•	 aggregátorok

•	 buszok, vonatok, hajók motorterei és elektromos 

kapcsolói

•	 munkagépek motorterei

•	 gyártó-, ipari berendezések

•	 technológiai rendszerek

•	 szélturbinák

•	 éghető folyadék tároló helyiségek

•	 mobilkutak

•	 robbanásveszélyes környezet (1-,2-,21-,22 es Ex 

zónák)

35000/3784-1/2014/TŰZV

EN

NFPA

FirePro.

CO2

Halogénezett szénhidrogén

Flourozott keton

Inert gáz

Vízköd


