
M E G O L D Á S O K
A számtalan referencia világszerte - így 

Magyarországon is - igazolja a FirePro 

rendszerek hatásosságát, egyszeru és gyors 

telepíthetoségét.

A  által gyártott oltásvezérlo 

központ a FirePro soroló egységek segítségével 

akár  40 FirePro oltógenerátort képes muködtetni.

FirePro Busz/Jármu Oltórendszer

Kentec-FirePro

FP8

Bruttó súly(g): 14 

Nettó súly(g): 8 

Méretek(mm): 14 x 52

Disztribútori Hálózat
FirePro

FirePro Hungary Kft.

1132 Budapest, Visegrádi u. 53., 3. em.

Tel / Fax: +36 1 329 4117

Email: info@firepro.hu
Web:   www.firepro.hu

Európa
Albánia
Belgium
Bulgária
Ciprus
Csehország
Dánia
Észtország
Finnország
Franciaország
Görögország
Grönland
Hollandia
Horvátország
Izland
Írország
Lengyelország
Luxemburg
Macedónia
Magyarország
Málta
Nagy-Britannia
Németország
Norvégia
Olaszország
Portugália
Románia
Spanyolország
Svájc
Svédország
Ukrajna

Amerika
Argentína
Bolívia
Brazília
Chile
Costa Rica
Ecuador
Kanada
Kolumbia
Peru
Uruguay

Afrika
Dél-Afrika
Egyiptom
Kenya
Líbia
Namibia
Nigéria
Tunézia

Közel-Kelet
Bahrein
Egyesült Arab Emirátusok
Irán
Izrael
Jordánia
Katar
Kuvait
Libanon
Omán
Szaúd-Arábia
Szíria

Ázsia & Ausztrália
Ausztrália
Dél-Korea
Fülöp-szigetek
Hong Kong
India
Indonézia
Malajzia
Sri Lanka
Szingapúr
Tajvan
Thaiföld
Új-Zéland
Vietnám

FP20S FP40S

FP100S FP500S

Bruttó súly(g): 15500 

Nettó súly(g): 2000 

Méretek(mm): 300 x 300 x 185

Bruttó súly(g): 26400 

Nettó súly(g): 5700 

Méretek(mm): 300 x 300 x 300

FP5700

Bruttó súly(g): 

870

Nettó súly(g): 

80 

Méretek(mm):

185 x 51 

Bruttó súly(g): 

310

Nettó súly(g): 

20

Méretek(mm):

165 x 32

Bruttó súly(g): 

810

Nettó súly(g): 

40

Méretek(mm):

140 x 51

Bruttó súly(g): 

1370

Nettó súly(g): 

100

Méretek(mm):

155 x 84

FP200S

Bruttó súly(g): 

184

Nettó súly(g): 

200

Méretek(mm):

185 x 84

Bruttó súly(g): 

3340

Nettó súly(g):

500

Méretek(mm):

295 x 84

Bruttó súly(g): 10900 

Nettó súly(g): 1200 

Méretek(mm): 216 x 300 x 167

FP1200 FP2000 FP3000

Bruttó súly(g): 16300

Nettó súly(g): 3000 

Méretek(mm): 300 x 300 x 185

FP80S

Hopatron

FP-BTA
Hopatronok (BTA) Választható homérsékletu (57, 68, 79, 93, 141 & 182°C) hopatron 

nem bejárható terek védelmére (pl. elosztó kapcsolószekrények, álpadlók, álmennyezetek, 

stb.) Beépítésük a védendo térben történik.

Tanúsítványok

BM OKF engedély száma:
600-533/2010.

Beépített Aeroszolos Tuzoltó Rendszerek

Beépített Aeroszolos Tuzoltó Rendszerek
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